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1 – I nt roduzione 
 
I l progetto amatoriale di monitoraggio sviluppato da Meteoviterbo è un sistema basato sul networking che 
consente a chiunque disponga di strumenti di rilevazione meteorologica di pubb licare i propri dati sia in 
tempo reale che giornalmente per realizzare  un monitoraggio sempre aggiornato della situazione 
meteorologica della provincia e che consenta ai visitatori del sito di Meteoviterbo di conoscere lo stato delle 
località di interesse e l'eventuale viabilità p er la circolazione stradale. 
I l progetto di monitoraggio consiste di due componenti : 
 

1 ± La mappa della provincia con la grafica della 
situazione meteorologica delle località 
 

 
 
 
 

2 ± il programma Realtemp, che consente 
l'inserimento e la modifica dei dati della mappa ed 
altre utilità di interesse meteorologico 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

2 – I nst allazione de programm a Realt emp 
 
 

2.1 – Prerequisit i di sistema 
 

- sistemi operativi supportati : Windows 98, 2000, XP, successivi 
- spazio su disco rigido : 1 Megabyte circa 
- grafica :  necessaria una risoluzione minima di 1024 x 768 
- connessione internet : qualsiasi tipo, preferibile connessione permanente (ADSL) 
- audio :  non richiesto 
 
 

2.2 – avv io ed esecuzione dell ’instal lazione 
 

L'installazione avviene lanciando il programma eseg uibile Realtinst.exe che presenta una schermata di avvio: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Premete il tasto “Avanti” per procedere. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La schermata successiva richiede i dati di registrazione del programma. In particolare si richiede, nel caso in 
cui l'installazione stia avvenendo su un sistema multiutente, se il programma potr� essere utilizzato da tutt i 
gli utenti del computer o solo dall'utente con i privilegi di amministrazione. Questo tipo ti scelta è ininfluente 
se si st� effettuando l'installazione in un PC domestico  con un solo utente (voi). 
 
 

 
 

 
La schermata successiva richiede la cartella su cui si desidera installare il programma. Generalmente tale 
cartella è quella standard dei programmi di Windows e viene proposta in automatico dall'installatore.  
 
 

 
 
 



 
 
Nella schermata successiva il programma richiede la localit� predefinita di avvio. In questo modo ogni volta 
che verr� a vviato il programma Realtemp, esso si disporr� per inserire i dati su tale localit� (che � sempre 
possibile cambiare a programma avviato). 

 
 

 
 

 
A questo punto avviene l'installazione vera e propria del software. Al termine osserverete l'icona per lanciare 
il programma sia sul desktop del sistema operativo che nel menu “Programmi”. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.3 ± Avvio aut omat ico del programm a con Window s 
 
 
L'installazione pone un collegamento al programma Realtemp anche nel menu Esecuzione Automat ica. 
 
 

 
 
 
In questo modo ogni volta che avviate Windows, il programma sar� caricato e verr� posta l'icona per il 
richiamo del menu rapido e dell'inte rfaccia nelle tray-icons, in basso a destra, vicino l'orologio del sistema.  

 
 
 
 

Se non si desidera che il programma parta insieme a Windows sar� sufficiente cliccare con il tasto destro del 
mouse sull'icona presente in “ Programmi” nel menu “Esecuzione Automat ica” e selezionare la voce 
“Elimina”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.4 ± Disinst allazione 
 
I l programma può essere disinstallato facilmente selezionando nel pannello di controllo di Windows l'icona 
ªI nstal lazione App l icazioniº.  
Verr� proposta la lista dei programmi installati sul sistema in ordine alfabetico. Selezionare la voce 
Realtemp e premere il tasto Rimuovi 
 
 

 
 
 
2.5 -  Convivenza con la pr ima versione di Realt emp 
 
La versione 1.7.5 (release attuale del programma) include tutte le caratteristiche della versione precedente 
oltre a molte nuove funzioni. Tuttavia chi desidera utilizzare la versione precedente può mantenerla grazie 
alla completa compatibilit� delle due versioni per inserire i dati nella carta della situazione in tempo reale. 
Esse possono quindi anche convivere sullo stesso PC.  
 
 
 
 
 

 
 



 
 

3 ± Ut ili zzo del programm a Realt emp 
 
 
3.1 ± L’int er faccia ed il menu nella t ray- icon 
 
Lanciando il programma verr� presentata la sua finestra principale che consente di inserire le informazioni 
meteorologiche al momento dell'osservazione.  
 
 
 

 
 
 
 

Sulla sinistra della met� superiore della finestra � possibile osservare tre tabs. Quello premuto al momento 
dell'avvio � denominato ªattualeº e sta ad indicare che l'interfaccia � predisposta per l'inserimento dei dati in 
tempo reale. Sar� sufficiente compilare le informazioni in vostro possesso e premere il tasto ªagg iorna 
cartaº osservabile in basso a destra sotto l'insieme dei simboli atmosferici.  
 
 
 



 
Più in basso sono posizionati i due links fondamentali per il monitoraggio : 
 

 
 
 
 

Cliccando sul primo denominato ªlo stor ico delle t emperature di …..º  si visualizza la pagina web 
contenente tutti i dati inseriti per la localit� selezionata (vedi paragrafo 4.2). 
 
I l secondo link richiama la mappa della situazione in tempo reale. 
 
 
Quando il programma viene ridotto ad icona � possibile richiamarne velocemente le caratteristiche cliccando 
con il tasto destro del mouse sull'icona in basso a destra.  
Apparir� un menu grafico con le principali caratteristiche del programma : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.2 ± ut ili zzo della funzione di avv iso all ’agg iornament o 
 
In fondo alla finestra principale �  presente una casella spuntabile per l'avviso sugli agg iornamenti della 
mappa. Quando questa casella � spuntata e la connessione ad internet � attiva il programma verifica circa 
ogni minuto se in un'altra localit� � stato inserito un nuovo dato.  
N.B: L'opzione si deseleziona ogni volta che si chiude il programma e comunque � deselezionabile quando si 
vuole. 
 
 

 
 
 
 
 
Se il sistema rileva l'inserimento di  un nuovo dato meteorologico alza una tendina con il nome della localit� e 
le informazioni inserite.  
 
 
 

 
 
In questo modo � possibile rimanere aggiornati sulla situazione minuto per minuto senza eseguire un 
continuo aggiornamento della pagina della mappa nel browser.  
Affinché avvenga la notifica di un nuovo inserimento con la tendina dovr� accadere che : 
 
1 ± venga inserito un nuovo dato sulla mappa in una localit� diversa dalla vostra 
2 ± sia attivo il segno di spunta sulla voce ªavvisami quando avviene un aggiornamentoº 
3 ± la connessione ad internet sia attiva e funzionante 
4 ± il programma deve essere att ivo (la funzione � att iva anche quando il programma � ridotto ad icona 
nella tray-icon) 

 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 ± inser iment o della sint esi del giorno 

 

Premendo il tab ªsintesi del giornoº � possibile predisporre l'interfacc ia del programma per inserire un 

riassunto del giorno 

 

 

 

 

 
E' possibile selezionare il giorno ed il mese per i quali si desidera inserire la sintesi. In questo modo � 
possibile modificare o inserire i dati anche per giorni precedenti. 
 
I  dati inseribili sono le temperature minima e massima, i millimetri di precipitazione ed un commento 
(complessivo di 500 caratteri) della giornata. Nel commento � possibile anche inserire uno o più links ad 
esempio a fotografie di eventi atmosferici del giorno (su un proprio spazio web). Per inserire un link cliccare 
sul tasto con l'icona sopra allo spazio per l'inserimento del testo e scrivere il link nello spazio apposito. I l link 
apparir� nelle note della giornata come una piccola icona cliiccabile. 
 
E' importante osservare che se non vengono compilate tutte le informazioni per il giorno selezionato, e per 
tale giorno erano stati inseriti precedentemente dei dati sul server, tali dati corrispondenti alle caselle 
lasciate vuote resteranno inalterati. Questa caratteristica � utile se più utenti inseriscono informazioni su una 
stessa localit� . Questo permette di inserire le temperature min e max anche in momenti differenti e non 
necessariamente nello stesso momento. I  valori possono essere inseriti sia con la virgola che con il punto. I l 
programma convertir� in automatico tutto con la virgola. 
 
3.4 ± ut ili zzo dei plugin 
 
 
 
I  plugin sono caratteristiche aggiuntive che possono essere sviluppate e distribuite in un secondo momento.  
Quando un plugin viene distribuito sar� sufficiente eseguirne l'installazione ed esso apparir� nella finestra dei 
plug-in per avviarne l'utilizzo.  
 
L'impiego dei plugin rende estremamente elastico il programma per eventuali estensioni futur e 
Per ora comunque non � necessario installarli, il programma funziona completamente anche senza. 
 



 
 
 
  
 
3.5 ± la f inest ra delle ult ime r ilevazioni 
 
La finestra delle ultime rilevazioni visualizza una lista dei dati recentemente inseriti nella mappa in ordine di 
inserimento, elencando quindi qualsiasi localit� sia stata inserita. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ogni osservazione visualizzata � costituita dalla data ed ora di inserimento, la localit� di osservazione, la 
temperatura ed il fenomeno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3.6 ± la f inest ra del salvat aggio della mapp a in format o j peg  
 
Questa funzione consente di salvare sul proprio hard disk un'immagine statica in formato jpeg della mappa 
con la situazione al momento del salvataggio. Opzione funzionante solo con sistema operativo Windows 
2000, XP, 2003 e successivi. 
 
Ci� � utile per archiviare situazioni interessanti e/o utilizzarle nelle discussioni dei forum o nei propri siti web.  
 
 

 
 

 
 
L'utilizzo della funzione � molto semplice :  
 
1 ± selezionare l'unit� disco e la cartella in cui eff ettuare il salvataggio 
2 ± se si utilizza un sistema multiutente assicurarsi di avere i privilegi di scrittura sulla cartella selezionata 
3 ± selezionare la risoluzione (peso in kb) dell'immagine. A tale proposito si consiglia di utilizzare la prima 
scelta se si desidera porre l'immagine in discussioni di forum, per agevolare eventuali visitatori con 
connessioni a bassa velocit� . 
4 ± premere il tasto ªsalva immagineº ed attendere che il processo sia terminato.  
 



 
 
 

 

4 ± Consult azione della mappa 

 

4.1 ± l’aper t ura della mapp a 

La mappa georeferenziata � composta da una carta geografica dettagliata della provincia di Viterbo. Le 
rilevazioni meteorologiche vengono tracciate su tale mappa in modalit� grafica in corrispondenza delle 
localit� a cui sono riferite. La mappa � pubb licata all'indirizzo  
 

ht t p:/ / w w w .meteovit erbo.i t / si tuaz_real t ime/ r termo.asp 
 

 

 
 
4.2 ± consult azione dei dat i st or ici delle locali t à 
 
Cliccando su di una localit� verranno visualizzate due tabelle. La prima con le ultime rilevazioni inserite, la 
seconda, subito sotto, con gli ultimi dati di sintesi inseriti. 
 
E' possibile selezionare un mese ed un anno diversi per visualizzarne i dati storici relativi.  
 



Ogni pagina contiene un link nella parte alta che trasporta i dati in un grafico a barre con il quale � possibile 
valutare l'andamento annuale delle temperature e le relative medie.  


